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CADIR KURMA VE KULLANMA TALIMATI

Diiz bir zemin lizerine hizasi alinarak kurulmalidir.

Iskelet profilleri kazik ve ya diibellerle yere sabitlenmelidir.

Hakim riizgar yoniine ¢adirin yan yuvarlak kismi gelecek sekilde kurulmalidir.

Celik aksam bittikten sonra izoleli ise astar brandast, izolasyon malzemesi, dis branda
montaji yapiimahdir.

Dis brandanin kenarlarindaki ip baglama kapsiilleri yardimi ile gelik profillere branda
cok siki bir sekilde gerdirilerek baglanmalidir ve renkli kisimlar sapka seklinde
kapatilarak ipleri vasitasiyla gerilip uygun yerlere baglanmalidir.

Kurulum iglemi bitince gadir eteklerine gerekli durumlarda kanal kazilarak toprak
dokilmelidir. Toprak seviyeleri siirekli kontrol edilip eksildiginde famamlanmalidir.
Kar ve yagmur birikmeleri yasanirsa biriken yerlerdeki kar ve yagmur suyu muhakkak
temizlenip gadir gerginligi tekrar yapilmalidir. Gerekirse ipleri tekrar degistirilip
gerginlestirilmelidir.

Riizgarli havalarda gadir pencere ve kapilari kapali konumda olmalidir.

Her alti ayda bir ¢adir gergi halatlarinin kontrol edilmesi ve gerekirse gerdirilmesi
gereklidir.

Cadir baglama iplerinin kontrol edilmesi ve kopan giiriiyen v.s iplerin degistirilmesi ve
yeniden gerdirilmesi gereklidir.

Cadira yanici parlayict v.b maddelerin istif edilmesi bu ve buna benzer malzemeler ile
cadira yaklasiimasi tehlikeli ve yasaktir.

Cadir igerisinde sigara igilmesi yasaktir.

Cadira kesici delici v.b maddeler ile miidahale edilmesi yasaktir.

Cadir konstriiksiyonuna forklift kamyon tir v.b araglarla ¢arpilmasi ve hasar gérmesi
sonucunda ¢adirin derhal tamir edilmesi ve gerekli diizeltmelerin yapilmasi gerekirse
¢adiri kullanima kapatilmasi gerekmektedir.
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